附件2
设有固定装置非运输车辆图片
及资料扫描图片要求
一、车辆图片应制作返白背景，照片中不得有人员或车辆自有以外的物体。

二、车辆图片及资料扫描图片分辨率及大小应符合中机车辆技术服务中心指定网站（www.vidc.info）技术要求，保证图片查看清晰可识别。
三、车辆图片包括：

（一）整车图片：左侧前方和右侧后方对角线（45度）整车图片（2张），侧面正对装置整车图片（2张）。
（二）主要固定装置图片：按《设有固定装置非运输车辆信息采集表》中“主要固定装置名称”栏填写内容，提供相对应的主要固定装置图片；固定装置在车厢内部的，应打开车厢（车门或外部遮挡物），拍摄固定装置局部图片和突出固定装置所在车体位置的整车图片。
（三）选装装置图片：按《设有固定装置非运输车辆信息采集表》中“选装装置名称”栏填写内容，提供相对应的选装装置图片。

（四）图片左侧下方使用黑体小四号字输入“厂牌型号及车辆类型”（按照车辆合格证“车辆品牌”“车辆型号”和“车辆名称”顺序填写，例如“**牌XZ5105JQZ汽车起重机”），换行输入“生产厂家名称全称”（例如“***起重机有限公司”）。
（五）有主要固定装置图片、选装装置图片的，还应在车辆主要固定装置图片和选装装置图片中“厂牌型号及车辆类型”同行右侧标识：“主要固定装置”+空格+“主要固定装置名称”或“选装固定装置”+空格+“选装固定装置名称”。
四、图片中的车辆必须与《中华人民共和国工业和信息化部道路机动车辆生产企业及产品准入许可公告》及车辆检验报告中的一致。
五、《设有固定装置非运输车辆信息采集表》、合格证明、《中华人民共和国海关货物进口证明书》或《中华人民共和国海关监管车辆进（出）境领（销）牌照通知书》或《没收走私汽车、摩托车证明书》扫描件上的盖章应避开关键信息如车辆名称、车辆型号、采集编码等，以免信息无法识别。
